
3MTM超高耐久ラインテープ 971

仕事は早く、耐久性は高く。
より良い生産性の実現をサポートします。

無敵の耐久性。
比類なき使いやすさ。

生産ラインの移動、新たな設備の導入、法規制の変更など工場や

倉庫の環境は日々変化します。

従業員の安全を確保しながら素早く簡単に施工でき、頻繁な往来

や重機の走行にもしっかり耐える区画線をお探しなら、

3MTM超高耐久ラインテープ971がお役にたちます。



3MTM 超高耐久ラインテープ971は工場や倉庫における頻繁な往来や重機の走行にも耐え、
施工やメンテナンスが容易な区画線用テープです。

早くて簡単に貼れ、
きれいに剥がせる

ペイントより素早く施工でき、きれ
いに剥がせるので区画線施工のた
めに生産ラインを止める時間は最
小限に抑えることができます。

超高耐久

厚みのあるポリ塩化ビニル基材は
耐摩耗性に優れ、フォークリフトや
パレットによる擦れにも長期間に
わたり耐えることができます。

レイアウト変更を
もっと手軽に

ペイントによる区画線に比べて施工
やメンテナンスはとても簡単です。
ライナー付の971Lを使えばお好き
な形状に打ち抜き加工※して使用
することもできます。
※テープ加工業者へのご依頼が必要です。

生産効率を最大化

５S活動に貢献。工場や倉庫をより
管理の行き届いた、効率的で生産
性の高い現場に改善するソリュー
ションです。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに推奨はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

カスタマーコールセンター

0570-011-511
9:00～17:00 ／月～金（土日祝年末年始は除く）

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

テープ・接着剤製品事業部
http://www.3mcompany.jp/tape-adh
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数百ｍを超えるような長い距離の施工に便利な
3MTMレーンマーキングアプリケーターM-1　(日本未発売品)

フォークリフト等の走行にも耐える耐久性

パレットによる擦れにも強い
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ストックナンバー

3MTM 超高耐久ラインテープ971 / 971L（ライナー付き）
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